
Länge: Tragkraft:

2,00 m 69,0 t
2,50 m 65,5t 
3,00 m 62,0 t
3,50 m 57,0 t
4,00 m 53,5 t
4,50 m 46,5 t
5,00 m 41,0 t
5,50 m 38,0 t
6,00 m 33,5 t

Teleskopierbares (2,0 - 6,0 m) Spreizensystem

 α = 60 °



Länge: Tragkraft:

2,00 m 40,0 t
2,50 m 38,0 t
3,00 m 36,0 t
3,50 m 33,0 t
4,00 m 31,0 t
4,50 m 27,0 t
5,00 m 24,0 t
5,50 m 22,0 t
6,00 m 19,4 t

    α = 45 °

Teleskopierbares (2,0 - 6,0 m) Spreizensystem



neue Eckstücke

Länge: Tragkraft:

2,00 m 72,1 t
2,50 m 71,1 t
3,00 m 69,0 t
3,50 m 66,0 t
4,00 m 62,9 t
4,50 m 59,9 t
5,00 m 56,8 t
5,50 m 52,8 t
6,00 m 49,7 t

          α = 60 °

Rechtecksystem (2,0 - 6,0 m) 



alte Eckstücke

Länge: Tragkraft:

2,00 m 60,0 t
2,50 m 60,0 t
3,00 m 60,0 t
3,50 m 60,0 t
4,00 m 60,0 t
4,50 m 59,9 t
5,00 m 56,8 t
5,50 m 52,8 t
6,00 m 49,7 t

          α = 60 °

Rechtecksystem (2,0 - 6,0 m) 



neue Eckstücke

Länge: Tragkraft:

2,00 m 40,0 t
2,50 m 39,5 t
3,00 m 38,4 t
3,50 m 36,7 t
4,00 m 34,9 t
4,50 m 33,3 t
5,00 m 31,6 t
5,50 m 29,3 t
6,00 m 27,6 t

          α = 45 °

Rechtecksystem (2,0 - 6,0 m) 



alte Eckstücke

Länge: Tragkraft:

2,00 m 40,0 t
2,50 m 39,5 t
3,00 m 38,4 t
3,50 m 36,7 t
4,00 m 34,9 t
4,50 m 33,3 t
5,00 m 31,6 t
5,50 m 29,3 t
6,00 m 27,6 t

Rechtecksystem (2,0 - 6,0 m) 

          α = 45 °


