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Legende Plattformwagen PEKZ 210.12.4 + 2 x PEKZ 100.6.2 Power Pack Unit Z 100DE
Plattformabmessungen L x B ca. 16.800 x 2.430 mm Unitabmessungen L x B x H Ca. 2.690 x 2.310 % 1.030 mm
Antriebs- Plattformhohe in Fahristellung | ca.1.500 mm Einkuppellnge Ca.2.440 mm
pendelachse Platiformhohe abgesenkt Ca 1.150 mm zulassige Schraglage langs/quer | —
Hubhohe, Ausgleichhub Ga_ 700 (£350) mm Eigengewicht Ca 351
gebremste Eigengewicht, ca. 3581 Leistung 98 KW (133 PS)
Pendelachse Referenzgeschwindigkeit 5 km/h 3 kmih Tkmih | 05kmh | Krafistofiverbrauch Ca 7,5 bis 255 Ih
Nutzlast, ca 3119t | 33591 | 28391 43191 | Kraftstoffbehalter ca 1701
Laufachse Zulissiges Gesamigewicht 3600t | 3840t | 4320t 2800t | Anzahl 1 Stiick (Stand: 10/2009)
Zulissige Achslast 300t 320t 36,0t 400t
Anzahl Plattformwagen 2101242 S+ 100622 Stk (Stand: 102009)]
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