Seitenansicht

2430

1500 (1150-1850)

2
A}
3
8
I
3
g
2
Y 895 o 1400 1400 N 1400 N 1400 N 1400 1400 1400 N 1400 L 669 2083 N 2117 1475
168 12600 210 4065
N 12765 N 4275 .
N 17040 "
o
)
Q
" 895° 1400 1400 1400 1400 " 1400 1400 1400 1400 , 6697 2083 " 2117 )
168 12600 210, 4065 .
N 12765 N 4275 N
N 17040 N
Legende Plattformwagen PEKZ 210.12.4 + PEKZ 100.6.2

Antriebs-
pendelachse

gebremste
Pendelachse

Laufachse

Power Pack Unit Z 350DC

Plattformabmessungen L x B

'ca. 12.600 x 2.430 mm

Unitabmessungen L x B x H

'Ca. 4.355 x 2.310 X 1.100 mm

Hubhahe, Ausgleichhub

Platiformhohe in Fahristellung | ca.1.500 mm Einkuppellange Ca4.200 mm
Plattformhohe abgesenkt Ga. 1150 mm Zullissige Schraglage langs/quer |_max. 13°/5°
2700 (£350) mm Eigengewicht ca 721

ca 581 Teistung 350 kW (476 PS)
Referenzgeschwindigkeit Skmin_| 1 kmin Kraftstoffverbrauch ca_10 bis 841

[ Nutziast, ca 20 | 25221 | 2882t 32421 ca_400 1
Zulassiges Gesamigewicht 70, 28801 | 32401 36001_| Anzahl 1 Stiick (Stand: 10/2009)
Zulassige Achslast 30, 36, 0.
Anzahl Plaltiormwagen 21 2SI (Stand102000)]
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